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Abspannung mit 
Fundament oder 
Erdspieß
Fissaggio su 
plinto o palo di 
ancoraggio 

Motor wahlweise
Berg- oder Talstation
Ubicazione del motore a 
scelta a monte o a valle

Auffahrt beidseitig möglich
Salita possibile su 
entrambi i lati

Option: Vor-Rück-Betrieb
Accessorio: Operativo a 
due sensi

Antriebsstation ~2000kg
Peso stazione di 
azionamento kg 2000

Umlenkstation ~1700kg
Peso stazione di rinvio kg 1700

Gummihaltegriff
Manico di gomma

Elektrische Höhenverstellung 3,9 m
(andere Höhen auf Anfrage)
Altezza regolabile elettricamente fino 
a m 3,9 (altre altezze su richiesta)

Einstieg
Accesso                                             

Ausstieg
Uscita
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Antriebsleistung 3-11 kW
Potenza motore KW 3 - 11

Förderleistung max. 720 Pers/h
Portata max. 720 persone all’ora

Atlas-Kunststoffseil (ø 16 mm) mit Gummihaltegriffen
ATLAS – fune sintetica (ø 16 mm) con manici di gomma

max. Liftlänge 350 m
Lunghezza max. sciovia m 300

25 % max. Steigung (Anfänger max.15 %) 
Pendenza max. 20% (principianti max. 15%)

Stationen höhenverstellbar bis zu 3,9 m
Regolazione dell’altezza della stazione di accesso fino a m 3,9 

Stahlkonstruktion feuerverzinkt
Costruzione di acciaio zincato a caldo

Stufenlose Geschwindigkeitsverstellung 0-2 m/sec
Regolazione progressiva della velocità tramite potenziometro 
variabile da 0-2,0 m/sec.

SWISS CORD
IMMER UM EINE GUTE VERBINDUNG BEMÜHT
IL MASSIMO PER UN BUON COLLEGAMENTO




